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DRIENICA, oznam o kolaudacii vodovodu

Vo Vasej obci bol v sticasnosti dobudovany a skolaudovany verejny vodovod, ktorého vystavbu
zabezpecCovala Vychodoslovenska vodarenska spoloénost’ (VVS), a.s., KoSice.

Stavba bola realizovana v ramci suboru stavieb ,,PreSov — pitna voda a kanalizacia v povodi
rieky Torysa®. Financovanie je viac zdrojové a to z kohézneho fondu, $tatnych zdrojov a vlastnych
zdrojov VVS, a.s., KoSice.

V tomto projekte VVS, a.s., Kosice vybudovala hlavné vetvy verejného vodovodu a vodovodné
pripojky od hlavného potrubia po hranicu pripajanej nehnutelnosti.

Dalsi postup pre pripojenie na verejny vodovod zo strany vlastnika nehnutel'nosti na ktorej je zaujemca
o odber vody a VVS mu vybudovala ¢ast pripojky od ulice k oploteniu je nasledovny:

1. po tomto oznidmeni o kolaudicii sa kazdy vlastnik nehnutel'nosti ktory ma zaujem o odber
vody dostavi na zakaznicke centrum VVS, a.s., zdvodu PreSov so sidlom na Levocskej 3
v Presove, kde si
a) uzatvori zmluvu o dielo — objedna napojenie vodovodu (material a montaz potrubia) od
ukoncenia pred plotom do pripravenej vodomernej Sachty § x d x v =90x120x160cm
(alternativne valec DN 100 cm vysky 160 cm — mozné zakupit' v akcii u VVS), ktoru si
kazdy vybuduje sam, alebo da vybudovat na svoje naklady maximalne 1,0 m za
hranicou pozemku
b) uzatvori zmluvu na dodavku pitnej vody v zmysle zakona 442/2002 o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach

2. kuzatvoreniu zmluv podl'a predchadzajiceho bodu su potrebné tieto doklady:
e OP,
e kopia LV pripajanej nehnutel'nosti (nie star$i ako 3 mesiace, postacuje z kat. portalu),
e  kopiu katastralnej mapy a situaciu pozemku s pripajanym domom a zakreslenou trasou
pripojky a polohou vodomernej Sachty
(pre VVS v tomto stbore stavieb projektovu dokumentaciu pripojky nepotrebujete)

Pracovna doba zékaznickeho centra v novej budove elektrarni na Levoéskej 3, Presov:

§ 10" 12716 hdd *E pondelok, utorok, $tvrtok
& 0 1 -1Th - streda
Fad e oo - piatok

Telefonické otdzky smerujte v pripade potreby na call centrum &.tel.051 / 75 72 777

Informéacie o akciach za 1,- € najdete aj na internete na strankach nasej spolo¢nosti: www.vvs-as.sk .

V PreSove diia 05.03.2012

VVS, a.s., KoSice zavod Presov

\ww Udm to najcennejsie...



TECHNICKE PODMIENKY UMIESTNENIA VODOMERNEJ SACHTY (VS)
a REVIZNEJ SACHTY (RS)

Vzor vodomernej $achty — vybudovat’ max. 1,0 m za hranicou pozemku (kéty v cm)
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Minimalne vniitorné rozmery VS: dizka: 1,20 m priemer: 1,00 m
Sirka: 0,90 m alebo pre valec: vyska: 1,60 m

vyska: 1,60 m
Minimalny priemer RS: 0,40 m

— Sachta musi byt vodotesna, nesmu cez iu viest’ Ziadne iné podzemné vedenia

— minimalna vzdialenost’ $achty od hranice susedného pozemku musi byt' 1 m

— maximalna vzdialenost’ od hranice s verejnym pozemkom moze byt’ 1,0 m (ak je
predzahradka, Sachtu umiestnit’ do nej)

— ak namiesto stupaciek pouzijete ocel'ovy rebrik, nesmie byt tento snimatel'ny

— rozmery Sachty nemozno zmensit’
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