Mesto SABINOYV
Namestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, okr. Sabinov

&.29072/2016 - 514/Va V Sabinove, dna 25.08.2017

Vee: Orange Slovensko, a .s. Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastupeni M-TEL s. r. o.
Juzna trieda 74, 040 01 KoSice - ndvrh na vydanie Gzemncho rozhodnutia o untiestnenti liniovej
stavby ..Opticka trasa Prefov - Sabinov - 096KO Lysa 2. cast’ okres Sabinov* k. (. Sabinov,
Orkucany, Uzovee, Jakubovany, Sariéské Sokolovee, Drienica, Olejnikov.

ROZHODNUTIE

(verejnou vyhliskou)

Orange Slovensko, a .s. Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastipeni M-TEL s. r. o.
Juzni trieda 74, 040 01 KoSice, podali dia 20.12.2016 navrh na vydanie Gzemného
rozhodnutia o umiestneni inzinierskej liniovej stavby : ,Opticka trasa PreSov - Sabinov -
096KO Lysa 2. ast’ okres Sabinov* k. 0. Sabinov, Orkucany, Uzovce, Jakubovany,
Sarisské Sokolovee, Drienica, Olejnikov. Zacatie konania bolo oznamené vietkym ucastnikom
konania a dotknutym organom 3tdtnej spravy, ustne konanie spojené s miestnym zistovanim
bolo dna 13.11.2015.

Mesto Sabinov ako prislusny stavebny urad podla § 119 ods. 1 zakona &. 50/1976 Zb. o
lizemnom planovani a stavebnom poriadku {stavebny zékon) posudilo navrh podla § 37 a 38
stavebneého zdkona. zosuladilo stanoviskd uplatnené dotknutymi organmi §tdtne] spravy a
postdilo namietky a vyjadrenia uéastnikov konania.

Na zéklade toho podia § 39 a § 39a stavebného zdkona a § 4 vyhlagky ¢. 453/2000 Z.
z. vydava

rozhodnutie

e o umiestneni liniovej stavby ,.Opticks trasa PreSov - Sabinov - 096K O Lysa 2. ¢ast
okres Sabinov® k. .. Sabinov, Orkucany, Uzovce, Jakubovany, Sarisské Sokolovee,
Drienica, Olejnikov.

tak ako je to zakreslené v situatnom vykrese, ktory tvori neoddelitelnu sacast’ tohto rozhodnutia
pre navrhovatel'a a stavebny trad.

Pre umiestnenie stavby sa urcuji tieto podmienky:

1. Liniova stavba bude umiestnend v k. 0. Sabinov, Orkucany., Uzovee, Jakubovany, Sarisské
Sokolovee, Drienica, Olejnikov.

2. Stavba bude umiestnena podla projektovej dokumentacie, ktora vypracoval M-TEL s.r.o.
JuZna trieda 74, 040 01 Kosice.

v

Projekt riedi umiestnenie — vystavbu miestneho optického kdbla medzi PreSovom a
zikladiiovou stanicou Orangeu - 103KO Sabinov a 096KO Lysa. Navrhovana trasa v okrese
Sabinov zatina k. 0. Uzovee, trasa je navrhnutd v extravilane obce Uzovee, trasa je vedena
okrajom polnych ciest. Trasa obchadza obec Uzovee, krizuje Uzovsky potok adalej je
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vedend v stibehu s potokom Ndahon, a pokracuje okrajom pola v smere do obce Sarisské
Sokolovee., Trasa obchadza obec Saridské Sokolovee krizuje Velky potok a pokraluje
polnou vsmere kobei Jakubovany. Trasa obchadza obec Jakubovany, prekrizuje
Jakubovansky potok a pokracuje polnou cestou v smere do obce Drienica. Po prekriZzovani
potoka Telek sa navrhovana trasa rozvetvi na dve vetvy. Prva vetva pokraduje okrajom pola
v subehu s potokom, prekrizuje Husi potok a d'alej pokracuje okolo polnej cesty v smere do
mesta Sabinov. Trasa prekrizuje komunikdciu a pokracuje po ulici Nezabudova poza zahrady
garaze az k zakladiiovej stanici Orange 103KO Sabinov, kde prvd vetva trasy kond¢i. Trasa
prvej vetvy bude ukoncena v zakladiiovej stanici v MW kabinete v novom ODF. Druha vetva
hlavnej trasy pokraduje v sibehu s potokom Telek v smere do obee Drienica. Trasa dalej
pokratuje okrajom pola popri polnej ceste, prekrizuje Husi potok a pokratuje az do obce
Drienica. Trasa prechadza poza cintorin, pokratuje okrajom polnej cesty poza zahrady aZ
k ceste cesta 1T triedy ¢ 3181. Trasa d'alej pokraduje okrajom miestne] komunikacie pred
hotelom Somka, trasa prekrizuje miestnu komunikdciu a pokracuje po lavej strane cca 100m
a znovu prekrizuje miestnu komunikaciu a pokracuje v zeleni popri komunikicii po pravej
strane v smere k stanici  sedackovej lanovky. Trasa prechadza popri stanici a pokra¢uje
lesnou cestou cea 400m, prekrizuje Drienicky potok a asfaltovi komunikdciu a pokratuje
lesnym priesekom popri NN vzdusnom vedeni az k prijazdovej polnej ceste veducej
k viekom lviarskeho strediska Lysa. Trasa prechddza okrajom spevnenej cesly aZ
k lyziarskvm viekom a d'alej je vedend okolo tejto cesty okrajom zjazdovky az k zakladnove)
stanici Orangeu 096KO Lysad. Trasa bude ukoncend v novomr ODF v existujucom MW
kabinete.

4, Trasa vykopu je navrhovana prevazne v zeleni, krizovanie spevnenych ploch, vjazdov do
domov, garazi a miestnych komunikacii je navrhované podvitanim. Trasa je navrhnuid tak.
aby sa &o najmenej obmedzili vlastnicke prava k danym pozemkom a nehnutel'nostiam a je
navrhnuta v salade s ostatmymi vedeniami inzinierskych sieti podlla STN 73 6003 -
Priestorova Gprava vedeni technického vybavenia.

5. Do vykopu sa ulozi jedna HDPL rara priemeru 40mm s predindtalovanymi siedmimi
mikrotrubickami 10/8mm a pit’ rezervnych HDPE rur s priemerom 40mm. Vzdialenost
pripojky je cca 29480 m. Nisledne sa v servisnom bode SP vzdjomne prepoja
mikrotrubicky existujacej trasy s trubickami v navrhovane] trase. Pre napojenie zakladiiove)
stanice sa do jednej trubicky v HDPE rire zafukne 24 vlaknovy opticky minikdbel, od
existujucej optickej spojky do dvoch novych ODF umiestnenych v zakladiovych staniciach
096K O Lysa a 103KO Sabinov.,

6. Minimalne krytie pre ulozenie optickych komponentov v predmetnej liniovej stavbe bude v
intravilane obei v zeleni rozmeru 0,6 x 03 mthx3$),v chodniku a v spevnenych plochach
0.4 x 0,2 a extravilane rozmeru 0.9 x 0,35 . Krizovanie ciest [, I1. a HI. triedy budd riesené
podvrtanim resp. podla Sirky nad 12m riadenym podvitanim. Do podyvrtu budu ulozené dve
PE chranicky priemeru ! 10mm. Do vykopu bude uloZzenych Sks HDPE rur priemeru 40mm
ajedna HDPE rara priemeru 40mm s predingtalovanymi - siedmimi mikrotrubickami
10/8mm.

7. Krizovanie potokov je navrhnuté prekopanim kolmo na os potoka. Hibka ulozenia PE
chranicky DN 110mm pod dno potoka bude min. 1.2 m. Do vvkopu sa ulozia dve PE
chranicky DN 110mm a obsypt sa Strkom. Po obsypani chrani¢iek sa nad chranicky ulozia
betonové kocky 500x500x100mm v celej Sirke dna. Chranicka bude presahovat’ 2,0 m za
brehovi &aru na oboch stranach potoka, Po Uprave brehov sa na dno potoka a brehy ulozZia
kamene v Sirke 1.5 m na kazdd stranu od osi ulozenych chranidiek, aby sa zabranilo
odplaveniu upravenych brehov v mieste prekopania. KriZzovanie vietkych potokov
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10.

11,

14.

a pritokov a vodnych kanalov so Sirkou hladiny do 1m budu rieSené prekopanim a uloZenim
chrani¢iek v hibke 0,9m pod dno potoka resp. pritoku a s presahom za brehovu ¢iaru 2,0m.

Pozemky dotknuté vystavbou po realizdcii prac uvedie stavebnik do pévodncho stavu na
vlasiné naklady.

Stavbu je mozné realizovat’ a prevadzkovat' len takym sposobom, aby nedoslo k ohrozeniu
a znefisteniu podzemnych pripadne povrchovych vod.

Stavebnik je povinny dodrzat” opatrenia potas vystavby
Ovzdusie:

o Pri ¢innostiach pri ktorych mézu vznikat pradné emisie je potrebne vyuzit' technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychte prasnych emisii

Hivk

o Zabezpedit . aby price na stavenisku neprekracovali najvyssiu pripustnt hladinu hiuku
vo vonkaj$om prostredi mimo dopravy 50 dB cez den

¢ Na stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej &innosti a zabezpecit' ich
pravidelnt: Gdrzbu a Kontrolu

Vody a vodohospoddarske diela:

e ZabezpeCit', aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznecistovali a neznizovali kvalitu
povrchovych a podzemnych vod
e Pracovnici na stavbe budi vyuzivat mobilné socidlne zariadenia

Dodavatel stavby potas vystavby zabezpecti, aby pri prevoze zeminy {odpadu) nedochadzalo
k znecistovaniu prilahlych komunikacii, resp. v pripadoch znedistenia, toto bolo ckamzite
odstranené stavebnikom.

. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Mestske lesy Sabinov, s. r. 0. zo dia 06.02.2017:

e Trasa od udolnej stanice sedackovej lanovky po krizovanie potoka a cesty na parcele
1575/1 slazi ako cesty na priblizovanie dreva s okolitych porastov, kde ¢as realizécie
vykopovych prac a hibku umiestnenia kdbla je potrebné v dostatoénom predstihu vopred
koordinovat’ s uzivatefom lesnych pozemkov zdévodu vykonavania t'azobnych prac
v roku 2017 v tejto lokalite,

. Dodrzat’ podmienky stanoviska Obee Jakubovany ¢. 128/ 2016 zo dia 29.02.2016:

e Po dokonéeni stavby budu vietky dotknuté pozemky uvedené do povodného stavy
e V pripade spdsobenia $kad ich stavebnik odstrant na viastné naklady

Dodrzat’ podmienky stanoviska Obce Uzovee €. 50/2016 zo dna 10.02.2016:

o Trasu optického pripojenia Ziadame vykondvat v {ase vegetatného kPudu, tak aby
stikromne hospodariacim rol'nfkom nebola spdsobena skoda na sejbe a Urode.

e Optickd trasa bude krizovat’ verejny vodovod, ktory je v sprave obce, preto vas Ziadam
na zadiatku préc v katastri obce Uzovee prizvat’ starostu obee /p . Golodzej Jaroslav, €.
1. 0905 526 362/ na vytyCenie trasy vodovodu.
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e Po ukondeni prac ziadame uviest’ terén do povodného stavby.

15. Dodrzat’ podmienky stanoviska Obce Drienica & 89/2016 zo dila 15.02.2016:
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17.

18.

19.

e Na parcelich KN C 1097, KN E 5012, 209/2 a 209/102 obec planuje v ramci rozvoja
obce zakopat elektricky kabel pre budicu planovani vystavbu ..Zberného dvora™. Obec
Drienica vyzaduje pred vydanim stavebného povolenia dopredu zostladit' moznosti
vedenia optickej pripojky s vedenim NN siete pre zberny dvor.

e Na parcele KN ¢ 1097 je poloZeny novy asfaltovy koberec, takze pripadné vykopové
prace je potrebné viest’ mimo miestnej komunikacie.

. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Obce Olejnikov &. 261/2016 zo dna 07.06.2016:

e Obec Olejnikov nema ndmietky k ulozeniu navrhovane] optickej pripojky. no pred
realizaciou bude Ziadat’ suhlas vlastnikov parciel, cez ktoré sa bude stavba realizovat’.

Dodrzat podmienky vyjadrenia Okresného uradu Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotné

.

prostredie, ¢. OU-SB-OSZP-201 6/000566-02/8VS-Ce zo diia 09.03.2016:

o 7 hladiska ochrany vodnych pomerov nemdme namietky k zameru stavby za
predpokiadu, Ze budi spinené nase podmienky.

e Stavbu realizovat takym technickym spdsobom, aby nedoslo k ohrozeniu a znetisteniu
podzemnych, pripadne povichovych vod a aby nedoslo k poskodeniu zdujmov tretich
0s0b.

e Predmetna stavba krizuje vodné toky. Podl'a §27 ods. 1. pism. ayzakona ¢. 364/2004 Z. 2.,
o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorsich predpisov (vodny zékon), na stavby vo vodach ana pobreznych
pozemkoch je potrebny suhlas organu Statnej vodnej spravy.

e K ziadosti o vydanic sthlasu je potrebné doloZit’ stanovisko spraveu vodného toku

Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Okresného aradu Sabinov. odbor starostlivosti o zivone
prostredia ¢.OU-SB-OSZP-201 6/00476-02-St/SSOH zo dha 25.02.2016:

e K zameru stavby nemame namietky, predmetnit stavbu je mozné realizovat pri dodrzani
nasfedujicich podmienok.

¢ So vznikajucim odpadom nakladat” v zmysle zakona o odpadoch, vyhlasky MZP SR &
371/2015/2013 Z. z. ktorou sa vykonavaji nicktoré ustanovenia zakona o odpadoch
a vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni
neskossich predpisov a d’al§ich savisiacich predpisov.

¢ Prednostne zabezpedit zhodnotenie odpadov pred ich wlozenim na skladku odpadov
(zariadenic na zhodnocovanie stavebnych odpadov, spolotnost’ CBR, s. 1. 0., Hollého
29, 083 01 Sabinov, prevadzka v Rozkovanoch — extravilan obce).

e Po ukondeni stavebnyeh prac prediozi povodea odpadu na Okresny Grad Sabinov, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie pisomny doklad preukazujuci spdsob nakladania
s jednotlivymi druhmi odpadov.

Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Okresného tGradu Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotn¢
prostredia &.OU-SB-0OSZP-2016/495-02/Pi/SSOPaK zo dna 24.02.20106:

e K predmetnej stavbe nemdme zasadne pripomienky. Stavbu je mozn¢ realizovat’ za
dodrzania nasledujicich podmienok:



Je potrebné dodrziavat Standardné technické opatrenia, ktorymi sa zabezpe¢i ochrana
pody, vod a biotopov, aby nedodlo k znehodnoteniu kvality tizemia.

Pri realizacii stavby v Co najvii¢Sej miere vyuzivat existujucu siet’ lesnych a polnych ciest
(predovietkym v CHVU Cergov).

Ak bude vramei celej stavby potrebné odstranit’ prekaZajuce dreviny alebo krovie
rastuce mimo lesa, je stavebnik povinny postupovat podfa § 47, zikona C. 306/2013 Z.
7., ktorym sa meni a dopliia zdkon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskoriich predpisov o vyruboch drevin. Vyrub dreviny mozno vykonat' az po vyznaCeni
vyrubu dreviny a po pravoplatnosti sihlasu na vyrub drevin.

Vyruby, aj vzhfadom na skutoCnost, Ze bezprostredné okolie optickej trasy v k. .
Drienica predstavuje potencialny hniezdny a lovny biotop pre vyberové druhy CHV U
Cergov aje biotopom pre dalsie chranené druhy vtdkov, je potrebné realizovat’
v mimovegetaénom odbobi, t. j. od 01.10 do 31.03. kalendarneho roka.

20. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia  Okresného dradu  Preov, Odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikdcii, ¢. OU-PO-OCDPK-2016/012935-02 zo dha 22.02.2016:

K uvedenému projektu nemdme pripomienky.

Kazdé krizenie cesty I triedy a I1L triedy pozadujeme realizovat’ formou prepichu popod
st cestu. Pred realizdciou stavby je potrebné poZiadat tunajii Grad o vydanie rozhodnutia
o povoleni zvlasteho uzivania pozemnej komunikdcie. K 7iadosti je potrebné priloZit
stanovisko majetkového spraveu cesty SSC, IVSC Kogice, podrobnejdiu technicky
spravu stavby a stanovisko KRPZ. KD Presov

Pri pracach v ochrannych pasmach ciest je nutné poziadat’ tunajsi
povolenia vynimky prac v ochrannom pasme cesty.

V pripade potreby Ciastolne;] uzavierky cesty 1/68 alebo ciest 11 triedy z ddvodu statia
dopravnych prostriedkov a stavebnych mechanizmov vykonavajticich prace na stavbe,
zhotovitel' poZiada funaj$i trad o vydanie povolenia na CiastoCnn uzavierku cesty L
triedy alll. triedy. K Ziadosti o povolenie je potrebné prilozit projekt dotasného
dopravného znalenia, ktorym sa ohrani¢i pracovisko na ceste, odstihlaseny s Krajskym
dopravnym indpektoratom v Presove.

Pri kazdom zasahu do telesa cesty je potrebné kontaktovat’ spraveu cesty — Slovenski
spravu ciest, IVSC, Kosice, detadované pracovisko Presov ( p. Smetanka 0902 896 413)

urad o vydanie

21. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Siovenske] spravy ciest, C. 5688/2016/2320/25296-Sm z0
dnia 25.08.2016:

]

Mimo zastavané tzemie poZadujeme ftrasu optického kabla v sabehu s cestou 1/68
situovat’ za hranice ochranného pasma ciest 1. triedy (50 m od osi vozovky obojstranne).
Ak nie je mozné dodrzat’ ochranné pasmo cesty I triedy v zmysle zikon & 135/1961
Zb., je potrebné poziadat” Okresny Grad Prefov. odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii. o udelenie vinimky zo zakazu ¢innosti v ochrannom pasme cesty 1/68.

V pripade udelenia vynimky zo sakazu Sinnosti v ochrannom pasme cesty 1/68 Ziadame
trasu optického kabla v sibehu s cestou 1/68 umiestnit’ vo vzdialenosti min. 1,0 m za
vonkajsie hrany telesa cesty /08 (t. j. min. 1,0 m za vonkajsiu hranu cestnej priekopy,
resp. min. 1,0 m za piitu cestného nasypu) a jei umiestnenie v situdcit zakdtovat'.

Podl'a predlozenej PD ¢. vykresov N2-N9 je trasa optického kabla z vigse] Casti vedena
na hranici cestného pozemku parcela KN-C ¢. 5621/1, ktord je vo viastnictve Slovenske)
republiky, majetkovej sprave Slovenskej spravy ciest. V pripade umiestnenia optického
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kabla na uvedenej parcele , pozadujeme po realizicii stavby a po jej porealiza¢nom
zamerani uzavretie zmluvy o zriadeni vecného bremena, kedy je potrebné nam predloZit:
- geometricky pan skutoéného vyhotovenia,

- znalecky posudok vo veci stanovenia vieobecnej hodnoty vecného bremena,

- navrh zmluvy o zriadeni vecného bremena.

Opticky kabel nesmie byt umiestneny na objekty a zariadenia v sprave SSC.

S krizovanim trasy optického kabla pod cestou 1/68 (1x) realizovanym technoldgiou
riaden¢ho mikrotunelovania kolmo na os cesty 1/68, za hranicou existujicej krizovatky
cesty /68 s cestou [11/3452 a s uloZenim kabla do chrani¢ky podla STN 73 6005 v min.
hibke 0,90 m od nivelety cesty po horni hranu chrani¢ky sthlasime. PretldCanie
pozadujeme realizovat’ vo vzdialenosti min. 1.5 m od jestvujiceho rarového priepustu
pod cestou 1/68 situovaného v blizkosti navrhovaného krizovania.

Zemné price nesmu ohrozit stabilitu telesa cesty 1. triedy amusia byt navrhnuté
vsilade s STN 73 3050. Vykopand zemina ani iny stavebny material nesmie byt
skladovany na vozovke cesty 1/68 a pripadn¢ znedistenie musi byt okamzite odstrnenc.
Po ukon&eni prac v siibehu s cestou /68 siadame terén uviest’ do pdvodneho stavu.
Vietky zasahy do telesa cesty 1/68 v sivistosti s realizdaciou stavby pozadujeme vopred
odkonzultovat a odsthlasit’ so zastupcom nasej organizacie na detaSovanom pracovisku
v Presove (p. Smetanka, 0902 8§96 413).

V pripade investi¢nych zamerov spraveu cesty 1/68 sa investor zavizuje bezodkladne
odstranit Gast stavby zasahujiicej do ochranného pasma cesty 1/68 na vlasiné naklady.
Ak potas realizacie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premavky na ceste 1/68, je
potrebné pracovisko oznacit dopravnym znacenim odsthlasenym prisluinym DI PZ.

V sulade s § 8 zdkona ¢ 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéaciach (cestny zdkon) je
potrebné  poziadat’ Okresny (rad Predov, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikécii o povolenie na zvlastne uzivanie cestnej komunikécie,

Nakolko cesty 111 Triedy st vo vlastnictve samospravneho kraja, je potrebné navrhnuit
stavbu odsthlasit aj s odborom dopravy Gradu VUC Presovského samospravneho kraja
a s prislunou regiondlnou spravaou ciest.

Konkréme podmienky dotyku stavby s miestnymi  a Gcelovymi komunikaciami Jje
potrebné odsthiasit’ s ich vlastnikmi.

.Dodrzat’ pedmienky vyjadrenie Spravy a Gdrzby ciest Presovského samosprivneho kraja .

2795/2015 zo dna 21.09.2015:

Vystavbu optickej siete Ziadame realizoval’ v extravilane a intraviline obei mimo cestn¢
teleso dotknutych ciest. Krizovanie dotknutych ciest Ziadame realizoval’ pretlaCanim
kolmo na os vozovky, pri dodrzani hibky uloZenia (minimalne 1,2 m) v zmysle STN 73
60135. Startovacie a cielové jamy pre pretlak Ziadame vytvorit tak, aby nechrozil
stabilitu cestného telesa a jeho pristusenstva. Prestupy kablov prechadzajuce cez koryta
potokov a riek budd realizované umiestnenim mimo konStrukeic mostov a
priepustov. Po ukonceni prac Fiadame uviest vyuzivany terén do povodného stavu. Na
vykonané prace pozadujeme uplatnit’ zaruku 60 mesiacov. K Gzemnému konaniu a
Konaniu na udelenie vynimky z ¢innost{ v ochrannom pasme predmetnych ciest, ziadame
dolozit’ prie¢ne rezy uloZenia optickej siete vodi cestnému telesu v styku s predmemymi
cestami. V pripade buducej opravy alebo rekondtrukcie cesty sa ziadatel zavizuje na
vyzvu spraveu cesty vedenie odstranit’, pripadne prelozi na svoje naklady. Pisomny



zavizok dorudi Ziadatel (investor) pred vydanim tzemného rozhodnutia pre
pozadované predmetné Upravy.

o Spriva a udrzba ciest PSK ako spravea ciest 11, a lll. triedy Ziada stavebnika, aby pred
zalatim préc a po ich ukongeni prizval zéstupcu Spravy a udrzby ciest Presovského
samospravneho kraja, oblast’ Predov (p. Birod Pavol ¢. t. 0915 963374 resp. p. Tom&uitik
Lubomir 0915963372), na preberacie konanie za G¢elom zhodnotenia stavu pred a po
realizécii prac. Na preberacom konani po ukonceni préc stavebnik odovzda spraveovi
cesty dokumentdciu porealizaéného zamerania optickej siete s uréenim polohopisnej a
vyskopisnej polohy.

o Dalej podas realizicie stavebnych pric na predmetne] tlohe pozadujeme, aby nebola
uvedend cesta nadmerne znedistovand stavebnou dopravou, resp. v pripadoch znedistenia,
toto bolo okamzite odstranené stavebnikom. o zvlddine uZivanie dotknutych ciest, ako
aj vynimku z ochranného pasma (v pripade umiestnenia optickych kablov do
ochranného pasma dotknutych ciest) a realizaciu stavebnych prac na tejto ceste je
potrebné poziadat’ prislusny cestny spravay organ, ktorym je Okresny trad PreSov, Odbor
cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii,

23, Dodrzat podmienky stanoviska SVP, §.p. & CS 866/2016-CZ 4668/41200/2016 zo dna
08.03.2016:

o Krizovanie optickej siete je potrebné vykonat' v zmysle STN 73 6822 ,Krizovania a
stubehy vedeni a komunikécii s vodnymi tokmi".

e Umiestnenie optickej siete realizovat’ mimo pobreznych pozemkov, t. ]. vo vzdialenosti
miniméalne 10,0 m od brehovej Ciary vodohospodarsky vyznamného vodného toku
a miniméine 5.0 od brehovych &iar vodnych tokov, resp. 10.0 m od vzdudnej pity
hradze, s prihliadnutim na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky
dotknutého tizemia.

e Pri krizovani upravenych aj neupravenych vodnych tokov prekopaniim, pripadne
pretlacanim musi byt optické vedenie ulozené v chrani¢ke v hlbke 1,5 m pod dnom
vodného toku bez uvaZovania pripadnycn nanosov. V pripade prekopania je potrebné
srealizovat na hibku 0.6 m od nivelety dna koryta toku kamenny zahoz 7 lomoevého
kamena v zmysle STN 73 6822, Kamenny zahoz realizovat minimalne 5,0 m od osi
kabla na obe strany.

¢ Chranicku poZadujeme ukongit' vo vzdialenosti minimalne 6,0 m od brehovych Ciar
drobnych vodnych tokov obojstranne. Predmetné chranitky dimenzovat na zataZenie
minimalne 25 t. vzhl'adom na nosnost stavebnych mechanizmov, ktoré SVP &.p. vyuziva
na zabezpedenic oprav a Gdrzby vodnych tokov. V pripade stbehu optickej siete s
vodohospodarsky viznamnym vodnym tokom dodrzat odstupnii vzdialenost” vedenia od
brehovej Siary toku min. 10 m, pri drobnych vodnych tokoch a kandloch min. 6 m, s
prihliadnutim na charakter vodncho toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého
fizemia, pri ohradzovanych vodnych tokoch min. 6 m od vzduinej paty ochrannej hradze.

e Pri rieseni nadzemného optického vedenia prednosine vyuZit existujice mostné objekty.
Pri krizovani vodnych tokov na mostych objektoch siadame viest’ chranicku na
odtokovej strane premostenia tak, aby nezasahovala do prietokového profilu t. j. min 0,2
m nad spodnou hranou premostenia.

o Pri krizovani vodného toku prekopanim, pripadne pretiaanim musi byt optické vedenie
ulozené v chranicke v hibke 1,2 m pod dnom koryta vodncho toku bez uvazovania
pripadnych nénosov. Chranicku ukon¢it’ podla moznosti min. 6,0 m od brehovej Crary
vodného toku obojstranne. Chrani¢ky pozadujeme dimenzovat’ na zataZenie minimalne
25 ¢, vzhl'adom na hmotnost’ stavebnych mechanizmov, ktoré SVP, & p. vyuziva na
zabezpecenie oprav a Gdrzby vodnych tokov.

¢ V pripade prekopanmia Koryt drobnych vodnych tokov, stavebné ryhy s chraniCkami



yiadame zasypat’ po troveii dna koryt vodnych tokov lomovym kamefiom (200 - 500 kg)
v stlade STN 752102, 736822.

o Krizovanie liniovych vedeni s vodnymi tokmi musi byt navrhnuté a zrealizované tak,
aby spravea toku nemusel vykondvat’ udrzbu vodncho toku v st'azenych podmienkach, 1.
j. bez pouzitia stavebnych strojov, akoe désledok ochrannc¢ho pasma kablovych vedeni.

o Kazdé krizovanie vodného toku podzemnym vedenim musi byt na oboch brehoch
vyznalené povrchovymi znackami s ndpisom .POZOR NEBAGROVAT*. Spdsab
oznatenia miesta krizovania dohodnut’ s isekovym technikom prevadzkového strediska
Presov.

o Zahijenie stavebnych prac Ziadame ozndmit' minimalne 14 dni pred ich zaCiatkom
poverenému  pracovnikovi  prevadzkového strediska Prefov telefonicky na tel.
&-051/7711367 z dovodu zabezpedenia stavebného dozoru z nadej strany, ktory bude
opravneny predkladat’ pripomienky pocas vystavby.

e Priebehu stavebnych pric zabezpecit', aby nedoslo k zhorSeniu kvality povrchovych vod,
v pripade havérie Ziadame kontaktovat’ nasho havarijného technika — Ing. Kubalu na €. t.
0911819550,

¢ OuloZeni podzemného vedenia pod korytom vodného toku musi byt vyhotoveny
protokol. Nevyhotovenie a nepodpisanie protokolu sa bude povazoval za nesplnenie
podmienok stanovenych SVP_ & p.. V tokom pripade SVP, & p. ako operativay spravea
dotknutého vodného toku nebude zodpovedat za Skody. ktoré vzniknd  spraveovi
(vlastnikovi) optickej siete pri vykone opray audrzby vodného toku, stvisiace
s nespravnym uloZenim optického vedenia.

o Investor predioZi spraveovi vodnych tokov najneskor ku preberaciemu konaniu stavby
jednotiivé vykresy skutoéného umiestnenia optického vedenia (min. situdciu, prie¢ny rez
krizovania koryta aj zo zameranim na hibku ulozenia) aj s vyhotovenim zamerania
v digitalnej forme(*.dgn, *.dwg), tJ. porealizaéné vyskopisn¢ a polohopisné zameranie
objektov v dotyku s vodnym tokom, suréenim ricéneho kilometra podla plaine
kilometraze tokov.

o V pripade, Ze sa predmetny pozemok nachadza vo vlastnictve SVP, §. p., je nevyhnutné
zo strany investora, najneskor do terminu odovzdania stavby, uzatvorit zmluvu
o zriadeni veeného bremena. V pripade, z¢ SVP nie je vlastnikom pozemkov pod
korytom dotknutych vodnych tokov v mieste krizovania s optickom vedenim, bude
potrebné so spriveom  vodného  toku uzatvorit zmluvu o podmienkach spravy
a prevadzky podzemné vedenia krizujiceho vodny tok.

e Pred samotnou realizaciou optickej siete Ziadame vopred odsuhlasit’” s naSou
organiziciou projektovi dokumentaciu pre realizaciu stavby s dorazom na technické
riesenie krizovania optickej siete s vodnym tokom (detaily jednotlivych krizovani).
Projektovii dokumentdciu zaslat” na SVP, 5. p. k zaujatiu stanoviska.

¢ Upozoriiujeme, ze pre &innost' v dotyku s vodnymi tokmi, tj . v pripade realizicie
objektov krizovania tokov vykopovou technologiou. je pocas realizicie optického
vedenia potrebné v zmysle § 10 zikona C. 7/2010 7. z. o ochrane pred povodiami
vypracovat a dat’ ndm na schvalenie povodiovy plan zabezpetovacich prac.

o Ak krizovanie vodného toku nebude realizované vstlade s vyidie uvedenymi
poziadavkami spraveu toku a pri vykone spravy vodnych tokov ddjde k poskodeniu
podzemného optického vedenia, vzniknuté skody na vedeni, ako aj naklady na uvedenie
optickej siete do prevazkyschopného stavu bude v plnom rozsahu zndsal jej spravea
{vlastnik

24. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia VSD, a.s. ¢. 7001PO/60/PIS/2016 zo dina 03.03.2016:

e V zdujmovej oblasti sa nachadzaji nadzemnc NN kV, VN22kV, VVN 110kV



¢ Dodrzat ochranné pasma v zmysle § 43 zdkona 251/2002 7. z.:

(1) Na ochranu zariadeni sustavy sa zriad'uju ochranné pisma. Ochranné pasmeo je priestor
v bezprostrednej blizkosti zariadenia sustavy, kiory je ureny na zabezpelenie
spolahlivej a plynulej prevadzky ana zabezpeCenic ochrany Zivota a zdravia osob
a majetku.

(2)Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elekirického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodica. Vzdialenost” obidvoch rovin od krajnych vodicov je pri
napéti:

a) Od1kV do35KkV vratane
1. Pre vodite bez izoldcie 10,0 m; v stvislych lesnych priesekoch 7.0 m
7. Pre vodita so zakladnou izoldcion 4.0 m; v stvislych fesnych priesekoch 2,6 m
3. Pre zavesené kablové vedenie 1.0 m

by Od33kV do 110kV vrétane 15 m

(4)V ochrannom pdsme vonkajdicho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je okrem pripadov podl'a odseku 14 zakazané

a} Zriadovat stavby, konstrukcie a skladky,

b) Vysadzal a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m

¢) Vysadzat a pestovat trvale porasty s vyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2
m od krajného vodiga vzduiného vedenia s jednoduchou izolaciou

d) Uskladfiovat lahko horlavé alebo vybusné latky

¢) Vykonavat ¢innosti ohrozujuce bezpecnost’ 0s6b a majetku

) Vykonavat' &innosti ohrozujuce elektrické vedenic a bezpecnost a spolahlivost
prevadzky sastavy
(5) Vysadzal' a pestovat’ trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti
presahujuce] 5 m od krajného vodica vzdusného vedenia mozno len viedy, ak je
zabezpecené, Ze tieto porasty pri pade nemozu poskodit” vodice vzdusného vedenia.
(6)Viastnik nehnutelnosti je povinny umoZnit’ prevadzkovatelovi vonkajsicho nadzemného
elektrick¢ho  vedenia pristup aprijazd Kk vedeniu  ana ten a¢el  umoznit
prevadzkovatel'ovi vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia udrziavat priestor pod
vedenim a volny pruh pozemkov (bezlesie) so Sirkou 4m po oboch strandch vonkajSicho
nadzemného elekirického vedenia, Této vzdialenost sa vymedzuje od dotyku kolmice
spustenej od krajného vodica nadzemného elektrického vedenia na vodorovni rovinu
ukotvenia podperného bodu. V pripade zemnych prac v blizkosti nadzemného vedenia
7iadame, aby nebola porudend stabilita podpernych bodov a taktiez aby nebola porusena
uzemiiovacia sustava elektrického vedenia. Pri pracach v blizkost vedenia dodrzat’
bezpetné vzdialenosti podla platnych STN.
(7)Ochranné pasmo vonkajsieho podzemneho elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnei vzdialenosti
meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost’ je 1 m pri napiiti do
110 kV vratane vedenia regulagnej a zabezpecovace] techniky.
(8)V ochrannom pasme vonkajsicho podzemného elekwického vedenia a nad tymto
vedenim je okrem pripadov podla odseku 14 zakdzané
a) Zriadovat' stavby, konstrukcie skladky, vysadzat' trvalé porasty a pouZival’ osobilne
tazké mechanizmy

b) Vykonavat bez predchadzajiceho sthlasu prevadzkovatela elektrického vedenia
zemné prace a iné &innosti, ktoré by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost
a bezpecnost previdzky, pripadne stazit’ pristup k elektrickému vedeniu

(9)S planovanymi zemnymi pracami v blizkosti podzemmnych vedeni sthlasime, dodrzat’
nasledovné podmienky:
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1. Pred za¢atim zemnych pric objednat’ vytvéenie kéblov zaslanim objednavky
a mapového podkladu ma e-mailovi adresu:  skripko stefan@vsds.sk.  Kontakt
055 610 2792, 0917 433 311 - Ing. Stefan Skripko alebo 0907 901 007 — Zoltan
Harsanyt.

. V pripade, Ze bude kriZované nale podzemné vedenie, alebo ddjde ku subehu

planovaného vykopu snim. Je bezpodmienedne nutné zaistit' nase vedenie proti

vzniku previsu.

Odkryté vedenie musi byt chranené proti mechanickému poskedeniu,

4. Pri krizovani, resp. sibehu nasho vedenia s novo ukladanymi inZinierskymi sietami
musia byt dodrZzané minimalne vzdialenosti stanovené v STN 73 60035 Zmena a) tab.
1.2

5. Pred zasypanim odkrytého kébla Vychodoslovenskej distribucnej a.s. riadame, aby
bol prizvany zastupca nasej spolotnosti kvoli kontrole neposkodenosti vedenia,

6. Zastupcu nadej spolocnosti kontakiovat minimalne 2 pracovné dni pred zasypanim
odkrytého kabla. Kontakt na zastupcu nadej spolotnosti: k. 1. obei Uzovee, Sarigské
Sokolovee, Jakubovany a Drienica — 055/6102997

7. Pri zmene kategorie priestoru(povrehu) nad jestvujtcimi NN a VN podzemnymi
vedeniami v zmyste STN 73 6003(chodnik vozovka, volny terén) je potrebné na
naklady stavebnika doplnit’ podla potreby ochranu el. kdblov proti ich mechanickému
poskodeniu v stlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-32a 73 6005.

-2

fad

25, Dodrzat podmienky vyjadrenia SPP — Distribucia, a. s.. & DPPRke/609/Uh zo dia
10.03.2016:

e Dred realizdciou zemnych prac afalebo pred zaCatim vykonavania inych Cinnosti je
stavebnik povinny na zdklade pisomnej objednavky poziadat’ SPP-D o presné vytyCenie
existujacich plynarenskych zariadeni . objednavku je potrebne zaslat’ na adresu: SPP —
distribticia. a. s. Sekcia udrzby. Miynskeé Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. alebo
elektronicky, prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D
(www.spp-distribicia.sk).

e V zaujme predchadzania poskodenia plyndrenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevadzky a/alebo prevadzky distribuénej sicte, SPP-D vykonava bezplatne vytytovanie
plynarenskych zariadent do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytycovania nepresiahne
1 hodinu.

¢ Stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni
zastupeovi prevadzkovatela SPP-D(p. Marcel Salka, tel. & +421 55 242 5509) najneskor
7 dnf pred zahdjenim planovanych préc.

s Stavebnik prac je povinny zabezpedit pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas
realizacie ¢innosti z dovodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadent, najmé
vykonu kontroly prevadzky, adrzby a vikonu odbornych prehliadok a odbornych skuasok
oprév, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadent.

s Stavebnik je povinny umoznit zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizacie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadent.

e Stavebnik je povinny realizovat vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 2 m na
kazda stranu od obrysu existujicich plyndrenskych sariadeni v stlade s STN 73 3030 az
po predchadzajacom vytyteni plyndrenskych sariadeni vyhradne ru¢ne bez pouZitia
strojovych mechanizmov.

e ak pri vykopovych pracach bolo odkrvté plynarenské zariadenie. je stavebnik povinny
kontaktoval pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia
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vystraznej folie; vystedok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

e pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a
manipuldcia s nimi je prisne zakdzand, pokial sa na ticto prace nevztahuje vydané
povolenie prevadzkovatela,

¢ odkryté plynovody, kéble, ostatné inZinierske siete musia byt pocas odkryta
zabezpetené proti poskodeniu,

e stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne Opravy, ktoré by zmenili
jeho doterajdie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny urovne terénu pozadujeme
vietky zariadenia a poklopy plyndrenskych zariadent osadit’ do novej Grovne terénu,

o kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vritanc poskodenia izolacie potrubia, musi byt
ihned ohlasené SPP-D natel. ¢.: 0850 111 727,

¢ upozoriujeme, ze SPP-D modze pri vsetkych pripadoch poskodenia plynarenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovenska obchodnu ingpekeiu (SOID).ktord je opravnend
za porudenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpetnostnom pasme plynéarenského
zariadenia ulozit’ podla ustanoveni Zdkona o energetike sankciu vo vyske 300,-€ az 150
000,-€,

o stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike,
Stavebného zakona a inyeh vieobecne zavdznych pravnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zéapise z vytyCenia plyndrenskych zariadeni a takliez ustanovenia
Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najmi STN 38 6410, TPP 702 01, TPP 702 02

e Stavebnik je povinny respektovat a sohTFadnit existenciu plynarenskych zariadeni
afalebo ich ochrannych a/alebo bezpetnostnych pasiem,

e Stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plyndrenskymi zariadeniami dodrzal’ miniméalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01,

¢ V ochrannom pasme plynarenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike
nie je moZné umiestiiovat’ nadzemnc stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty apod.,

e Pii pracach v ochrannom pasme VTL plynovedov, Ziadame kontaktovat pracovnika
SPP-D p. Marcel Salka, +421 55 242 5509.

26. Dodrzat’ podmienky zavizného stanoviska Krajského pamiatkového dradu PreSov, C.
KPUPO-2016/5860-02/11583/11 zo dia 17.02.2016:

o Stavebnik je povinny v zmysle § 40 zdkona C. 49/2002 7. z, o ochrane pamiatkovcho
fondu v zneni neskorsich predpisov a § 127 zdkona &. 50/ 1976 7Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov oznamit kazdy archeologicky nalez
Krajskému pamiatkovému uradu Presov a urobit nevyhnutné opatrenia, aby sa nalez
nepodkodil alebo neznidil.

e Zacialok zemnych prac ohlasi stavebnik Krajskemu pamiatkovému tradu Presov.

27. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s.. & 6611724177 zo dna 25.08.2017:

¢ Dojde do styku so sietami clektronickych komunikécii (dalej len SEK) spoloénosti
Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. 1. 0.

¢ FExistujuce zariadenia st chranen¢ ochrannym pasmom (§68 zdkon ¢. 35172011 Z. z.)
a zéroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie § 65 zakona ¢, 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rudeniu.

e Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti (25.02.2017), v pripade zmeny
vyznaéeného polygonu, dovodu siadosti, ucelu Ziadosti, v pripade ak uvedene parcelné
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¢islo v Zladosti nezodpovedd vyznatenému polygénu alebo ak si stavebnik nespini
povinnost uvedent v nasledovnom bode.

¢ Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre
ktory podal uvedent Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA. s. r. o alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskér pred
spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.
s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom
zamestnanca  spolo¢nosti  povereného  spravou  sieti:  Danka Chovanova,
danka.chovanovaitelekom.sk, tel. +421 51 7711551,

e Vzmysle §66 ods.7 zakona & 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do
projektu stavby musi zakreslit’ pricbeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpoveda projektant.

e Ziroven upozoriiujeme stavebnika, Ze v zmysle § 66 ods. 10 zékona E.351/20011 Z. z. je
potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedent
s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné preloZzit zrealizovat’
prekladku SEK.

¢ Vtextovej ¢asti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka spolo¢nosti Slovak
Telekom. a. s. aDIGL Slovakia, s. r. o. ozakaze zriadovania skiadok materialu
a zriad’ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujucich podzemnych kabloch
a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikanych vedenia zariadent.

¢ V pripade ak na Vami definovanom dzemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikaéna siet. ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s. 1. 0. je potrebné zo strany Ziadatela zabezpedit nadzemnu siet’ proti
poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

« Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti
podla § 68 zakona €. 351/2011 Z. 2. 0 elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

o V pripade, 7e Ziadatel bude zo zemnymi pracami alebo &innostou z akychkel'vek
dévodov pokradovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit
zemné prace apoziadat onové vyjadrenie. Pred realizaciou vvkopovyeh prac je
stavebnik povinny poZiadat' o vytyéenie SEK spolo¢nosti Slovak Telekom. a. s. a DIGI
SLOVAKIA. s. 1. 0. na povrchu terénu. Vzhladom Kk tomu, Ze na Vasom zZaujmovom
Qzemi sa mozu nachadzat zariadenia inyeh prevadzkovatelov, ako st napr. rddiove
zariadenia, radiové trasy. televizne kdblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. tymto
upozoriije ziadaiel'a na povinnost’ vyziadat' si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatelov
tychto zariadeni.

e Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a. 5. a DIGI SLOVAKIA, s. 1. 0. na
povrchu terénu vykond Slovak Telekom a. s., na zéklade objednavky zadanej cez
internetovy aplikaciu na stranke: hitps://www.telekom, sk/vviadrenia. Vytyéenie bude
zrealizované do troch tyzdiov od podania objedndvky.

¢ Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd bez ohladu vyisie uvedené body
dodrzat’ pri svojej ¢innosti aj Vieobeené podmienky ochrany SEK.

o Ziadatel mdze vyjadrenie pouzit’ iba pre ucel, pre kiory mu bolo vystavene.

o V pripade ak sa planuje napojit nehnutelnost na telekomunika¢nt siet’ tloznym
vedenim, je potrebné do projektu pre uzemne rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnd
pripojku.

¢ Poskytovatel negarantuje geodetickd presnost’ poskytnutych dat. Poskymutie dat
v elektronickej forme nezbavuje ziadatel'a povinnosti poZiadat o vytvéenie.

Vieobeené podmienky ochrany SEK
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¢ V lokalite predmetu Ziadosti je opravneny vykonavat prce suvisiace s preloZenim sieti
(alebo vybudovanim telekomunika¢nej pripojky). iba zmluvny partner: SPOIJSTAV,
spol. s 1. 0., spojstavi@spojstavke.sk., 055/7292632, 055/4411177

e V pripade, 7e zamer stavebnika, pre ktory podal uvedent Zziadost. je v kolizii sa SEK
Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. 0., alebo zasahuje do ochranného
pasma tychto sieti, je stavebnik po konzultécii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
povinny zabezpedit’:

- Ochranu alebo prelozenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok ur¢enych
zamesinancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie  projektovej dokumentacie v pripade  potreby  premiestnenia
telekomunikaéného vedenia

- Odsthlasenie  projektovej  dokumenticie v pripade potreby ~ premiestnenia
telekomunika¢ného vedenia

o V kibelovej ryhe sa moéze nachidzat viac zariadeni (kable. potrubia) srbznou
funkénost’ou.

o Zabezpetit pred zacatim zemnych prac vytycenie a vyznacenie polohy priamo na
povrchu terénu.

o Zabezpetit preukazatelné obozndmenie zamestnancov, ktori bud( vykonavat' zemne
prace, s vyty¢enou a vyznatenou polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré
boli na jeho ochranu stanoveng.

s Upozomenie zamesthancov vykondvajucich zemné prace na moznu polohovi odehylku
£ 30 em skutoeného ulozenia od vyznadenej polohy na povrchu terénu.

e Upozorenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvtiou opatrnostou a bezpodmienedne nepouzivali nevhodné naradie
( napr. hibiace stroje)

o Zabezpecit aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpetené proti akémukolvek
ohrozeniu, kradeZi a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznatene]
polohy zariadenia.

e Zabezpedit zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim( zasypanim).

o Berodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na teletonne Cislo 12129,

e Overenie vyikového uloZenia zariadenia rucnymi sondami.

e V pripade , Ze poCas vystavby je potrebné zvy3it, alebo znizit” krytie tel. kablov je toto
mozné vykonat' len so stihlasom poverené¢ho zamestnanca ST

e V pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (vergjna siet’ ST) je
potrebné podat’ Ziadost o uréenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)

e Dodrzat’ plamé predpisy podfa STN 73 6005 pre priestorova Gpravu vedeni v plnom
rozsahu.

-

28. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia SLOVANET. a. s. & 037-16/0DSaTR/Vo zo dna
23.02.2016.

e Pri realizacii Vami planovanej investitnej akcie dojde ku styku s
podzemnymi telekomunikatnymi vedeniami spolocnosti Slovanet, a. s. Existujuce
sariadenia st chranené ochrannym pasmom (§ 67 zakona <. 610/2003 Z. z.).
Upozoriujeme, ze v kablovej ryhe je viac prvkov s réznou funkénostou. (Udaje o
technickom stave zariadeni je mozné poskytnut po néleZite zddvodnengj potrebe.)

¢ Vyzyvame Vas, aby sa k nam dostavil Vami povereny zastupca za Utelom zakreslenia
existujucich nadich zariadeni do Vasich podkladov. Je potrebné, aby povereny zastupca
pri zakresl'ovani predlozil toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresl'ovanie a svoj
obdiansky preukaz (OP). V zmysle § 69 ods.7 zakona & 610/2003 Z. z. o
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elektronickyeh komunikdcidch sa do projektu stavby musi zakreslit' priebeh
vietkych vedeni v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnost zodpoveda
projektant. Termin zakresTovania nadich sieti je potrebné si dohodnut telefonicky na
1:10re uvedenom telefénnom ¢&isle.

Ziadatel pri akychkol'vek pracach, ktorymi médzu byt ohrozené, resp. poskodené
zariadenia je povinny vykonat vietky objektivne a¢inne ochranné opatrenia a
potinat si tak, aby svojou Ginnostou nepodkodzoval vedenia a nerusil prevadzku
sieti, sluzieb alebo sicti a sluzieb a neopravnenc nezasahoval do siete a do
poskytovania sluzieb, inak zodpovedd za Skodu, ktord tym podniku sposobil (§ 66
ods. 1 zakona & 610/2003 Z. z. o elektronickych komunikaciach).

29, Dodrzat podmienky vyjadrenia UPC BROADBAND SLOVAKIA, s .. o. & 207/2016 zo
dna 08.02.2016:

Projektova  dokumentdcia musi byt vypracovana tak, aby boli bezpodmienelné
a bezvyhradne dodrzané ochranne pasma podla ust. § 68 zakona C. 35172011 Z. z.
o elektronickych komunikéciach a prislusné STN.

Pri krizovani siete, tesnych subehoch, pri budovani komunikacii alebo spevnenych ploch
pokial’ nedochadza k prekladke siete UPC mechanicky chranit’ zZlabovanim

V pripade vynitenej prekladky siete UPC predlozit’ na schvalenie projekt prekiadky na
mrimsky@upe.sk. Prekladka sa uskutoéni na naklady investora prace zrealizuje upC
alebo organizéacia poverena spolo¢nostou UPC.

Pred zahajenim prac Ziadatel' objedna si u spolocnosti UPC priestorové vytvcenie siett
a zariadeni pisomne na adresu : UPC Broadband Slovakia, s.r.0., Alvinczyho 14, 040 01
Kogice, alebo mailom na adrese: {tirpak/@upe.sk. Objednavku doru¢it minimélne 5 dni
pred pozadovanym terminom vytyéenia. K Ziadosti pripojit’ nade vyjadrenie.
Bezpodmieneiné a bezvyhradné dodrzanie ochrannych pasiem podla ust. § 68 zakona ¢.
351/2011 Z. 7. o elektronickych komunikaciach a prislusnych STN.

Zabezpetit preukazatelné oboznamenie pracovnikov vykondvajucich zemné prace
s vytyenou a vyznacenou polohou telekomunikadnych zariadeni aby pri pracach
vmiestach  vyskytu  vedeni a zariadeni  pracovali s zvysenou opatrnostou
a bezpodmienetne nepouzivali nevhodné naradie a zariadenia ( napr. hibiace stroje)
v ochrannom pasme od vyznacenej polohy telekomunikanych zariadeni tzn. len rucny
vykop

Preukazatelné upozornenie zamesinancov vykonavajiicich zemné prace na mozni
polohovii odehylku + 30 em skutocného uloZenia od vyznacenej polohy.

V pripade, ak ddjde ku krizovaniu vykopu s existujucimi telekomunikacnymi
zariadeniami (sietami) spoloénosti UPC siadame, aby sme boli vopred prizvani
k ukladaniu a zasypu ako stavebny dozor, 0911 409830, 0911 854 091.

Odkryté ¢asti siete UPC zabezpeCit' proti prevysu, ohrozeniu a poskodeniu nepovolanou
osobou.

V pripade, ak dojde k odkrytiu uz ulozenych sieti{existujucich telekomunikacénych
zariadeni) spolocnosti UPC Ziadame, aby pracovnici, resp. zastupcovia spolocnosti UPC
boli vopred prizvani pred zasypom (zakrytim) na kontrolu ako stavebny dozor, pred
zahrnom previest zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spéitny zasyp sieti UPC realizovat
triedenym strkom, zakrytovou doskou a ochrannou foliou. Obnovit' krytie a znatenie
markermi.

74kaz skladok a budovania zariadeni nad trasou UpC

Dodrzanie zakazu prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti
mechanickému poskodeniu
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e Dodrzat niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostatoéného krytia sieti UPC

¢ Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia telekomunikaénych zariadeni spolo¢nosti
UPC na tel. &isle 0911 409 830, 0911 854 091, v pripade poskodenia koaxialneho kabla
je nutné vymenit cely tisek kdbla medzi dvoma najbliz§imi distribuénymi skrifiami

30. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia VVS, ass., &. 12523/2016/0 zo dna 19.02.2016:

e V zaujmovej lokalite plinovanej stavby su trasované potrubia verejného vodovodu a
verejnej kanalizacie v sprave nadej spolo¢nosti. Pri projektovani liniovej stavby v
subehu s nadimi potrubiami Ziadame respektovat’ Zakon &.442/2002 Z z. o vergjnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach. Podfa odstavea (2) §-u 19 st ochranné pasma
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii vvmedzené vodorovnou vzdialenostou od
vonkajiiecho pddorysncho okraja vodovodného, alebo kanalizaéného potrubia na obidve
strany a to:

- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizdcii do priemeru 500 mm vratane,
- 2.5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizdcii nad priemer 500 mum.

¢ Nad potrubim a v jeho ochrannom pasme je zakdzanc: vykondvat zemné prace,
umiesthovat. stavby, konstrukeie atebo iné podobné zariadenia alebo vykondvat
Cinnosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizacii
alebo, ktoré by mohli ohrozit technicky stav, vysadzat’ trvalé porasty umiestnovat’
skladky a vykonavat terénne tpravy.

e Pri krizeni Vami navrhovanych kiblov s potrubiami vodovodu a kanalizacie v sprave
nasej spolotnosti Ziadame respektovat’ STN73 6005 a Vase vedenia v tychto miestach
ulozit kolmo na os vodovodného a kanalizatného potrubia do chranitiek v cele] sirke
ochranného pasma vodovodnych a kanaliza¢nych sieti.

o Presné vytytenie vodovodného a kanalizaéného potrubia v sprave naej spolo¢nosti v
teréne Vam na zéklade objednavky zabezpeCia pracovnici nasho zavodu (call
centrum. ¢. tel.051/7572777). K objednavke je potrebné predloZit kopiu tohto
vyjadrenia spolu s farebne vyznadenym mapovym podkladom. Termin vytylenla je
potrebné dohodnat’ telefonicky cestou dispec¢ingu na &.tel. 051/7572421.

V pripade, Ze si ziadatel neobjedna vytycenie IS nenesie VVS, a. s., zodpovednost za
pripadné $kody na majetku investora alebo VVS, a. s.

e Upozoriiujeme na existenciu vodovodnych a kanaliza¢nych pripojok, ktoré su v majetku
a sprave majitel'ov napdjanych nehnutelnosti.

31. Dodrzat’ podmienky stanoviska Okresného aradu Presov, Pozemkovy a lesny odbor €. ou-
PO-PLO-2017/026709 zo dita 15.06.2017:

]

V pricbehu vystavby a prevadzkovania stavby zabezpetit' doslednt ochranu okolitych
lesnych pozemkov pred poSkodenim podl'a ustanovenia § 5 zakonal.326/2005 Z. 2.
o lesoch v zneni neskorsich predpisov a vykonat opatrenia na zamedzenie vzniku skod
na okolitych lesnych pozemkoch

o Stavebnik bude v plnom rozsahu zndSat pripadne Skody. ktoré vznikli alebo vzniknu na
objekte, ako aj pozemku (z titulu padania lstia, suchych kondrov pripadne stromov za
posobnosti vyssich vplyvov - vietor, voda z okolitych porastov).

o Dosledne dodrziavat’ ustanovenia § 31 ods. I zakona C. 326/2005 7. z. o lesoch v zneni
neskordich predpisov /zakaz niektorych Ginnosti/. V pripade potreby udelenia d'alsej
vinimky z § 31 ods.} zdkona o lesoch poziadat orgdn $tatne] spravy LH v dostate¢nom
¢asovom predstihu as predpisanymi nalezitostami o vydanie rozhodnutia.

o V sulade s ustanovenim § 33 ods. 2 zdkona o lesoch ak na zaistenie bezpe¢nosti 0sdb
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amajetku bude zo strany majitela nehnutelnosti vyZadovapd zmena v spdsobe
hospodarenia na prilahlych lesnych pozemkoch tak len za predpokladu vyplatenia
nahrady za obmedzenie vlastnickeho prava podla § 35 zakonma C. 326/2005 Z. z.
o lesoch v zneni neskorsich predpisov.

32. Dodrzat’ podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu <. SPEZ/2017/0741153,
SPES/2017/04213 zo dna 24.07.2017:

(7S]
Lot

e stavebnik na dotknuté pozemky SPF a NV najneskér do vydania kolaudac¢ného

rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapisané v prislusnom katastri
nehnutelnosti a to odplatne v prospech SPF a NV. Stcastou zmluvy o zriadeni vecného
bremena bude na ndlady stavebnika vyhotoveny geometricky plan podla skutocného
vedenia a ulozenia stavby,

k realizacii stavby je potrebny suhlas pripadného uZivatela pozemku SPF,

po dokondeni stavby budii pozemky SPT a NV dané do pévodného stavu tak, aby mohli
vyt uzivany na doterajsi acel. V pripade sposobenia 8kod ich stavebnik odstrani na svoje
naklady

stanovisko SPF nie je zmluvou o budiicej zimluve ani inou dohodou medzi SPF

a 7iadatel'om, na zaklade ktorej by bol SPF v budicnosti povinny dotknuty pozemok SPE
previest na Ziadatel'a, zdroven ziadnym spodsobom neobmedzuje SPF v nakladani

s dotknutym pozemkom SPF

SPF si uplatituje pravo na primerand jedno razovu nahradu nasledovne:

Podl'a zakona ¢. 351/2001 Z. z narok na jednorazovi nahradu sa uplatfivje v prisluSnom
podniku do jedného roka odo dna vzniku niiteného obmedzenia uzivania nehnutelnost,
inak toto pravo zanika. Ak sapodnik a vlastnik nehnutelnosti na vyske premerane]
nahrady nedohodnd, je kazdy z nich oprévneny podat” sudu navrh na rozhodnutie do
Hestich mesiacov odo dita uplatnenia si naroku v prislusnom podniku.

. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Korba Maridn, Tatranska 37, 08001 Prefov uplatnene] na

konani:

e Prirealizacii prac ziadam kontaktovat’ ma na tel. ¢. 0908 378 290.

_Po ukondeni predmetne] stavby opticky siet geodeticky zamerat’ a zriadit’ vecné bremend na

dotknutych pozemkoch.

.Na predmetnt stavbu sa v zmysle §56 bod b) stavebného zdkona nevyzaduje stavebné

povelenie. Po ukonceni stavebnych prac je stavbu moZne uzivat’ bez kolaudaéného

rozhodnutia.

Rozhodnutie o namietkach n&astnikov konania.

V konani boli vznesené namietky n¢astnikov konania

I

Néamietka p. Biréaka Jana, Pugkinova 2, 083 01 Sabinov:

o Ako Gdastnik konania nestthlasim s navrhovanou trasou stavby, ktorda ma prechadzat
cez mdj pozemok KN-E 591/101 k. 0. Drienica z dovodu, 7e GZivanie mdjho pozemku
bude touto stavbou trvale obmedzen¢.
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o Podla stavebného zakona & 50/1976 Zb, § 58 ods. 2 — stavebnik musi preukazat, Ze
je vlastnikom pozemku, alebo 7e mé k pozemku iné pravo podla § 139 ods. 1 tohto
zdakona, ktoré ho opraviiuie zriadit na nom pozadovant stavbu

2. Namietka Mgr. Tomko Peter, Uzovee 49, 082 66 Uzovee zo dita 06.02.2017:

o Vo veel vydania izemného rozhodnutia o umiestneni inzinierskej liniove;] stavby,
ktord ma tvorit optickd siet’ pre poskytovanie vysokorychlostného internetového
pripojenia na pozemkoch, ktorych som  vlastnikom, alebo spoluvlastnikom
a nesuhlasim. aby ticto pozemky boli zahmuté do projektu,

3. Namietka Obce Sarigské Sokolovee zo dna 06.02.2017:

o Opticki trasu predmetnej stavby viest’ mimo Uzemie umiestnenia navrhovanej COV
o Opticka trasu viest’ pokial' moZno pozdiz hranic pozemkov E KN tak, aby bolo
dotknutych, ¢o najmenej pozemkov

o Optick( trasu viest’ pokial moZno na hranici ochranného pasma VN vedenia
Namietka v bode & 1 je neopodstainend z dévodu, Ze pozemok parc. €. KN E 591/101 k. u.
Drienica je v sucasnosti vyuzivany ako polnd cesta a na danom pozemku je umiestnend aj vodna
stavba verejny vodovod, ktory je v sprave Vychodoslovenske] voddrenske; spoloc¢nosti, a.s.,
zéavod Prefov. Verejny vodovod v zmysle zdkona & 442/2002 Z. 2. 0 verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizacidch, podla ods. 2 §-u 19 st ochranné pasma verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizacii vymedzené vodorovnou vzdialenostou od vonkajdicho pddorysného
okraja vodovodnéhe, alebo kanalizagného potrubia na obidve strany ato 1.5 m pri vergjnom
vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane,2.5 m pri verejnom vodovode a
verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm a nad potrubim a v jeho ochrannom pasme je zakdzané:
vykonavat' zemné prace, umiestiovat stavby, kondtrukeie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonavat® ¢innosti, ktoré obmedzujui pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizacii alebo, kioré by mohli ohrozit’ technicky stav, vysadzat’ trvalé porasty umiestiovat
skladky a vykonavat terénne upravy. Z tohto dovodu nebude uzivanie pozemku touto stavbou
trvale cbmedzené.
Navrhovand stavba: ,.Opticka trasa PreSov - Sabinov - 096K O Lysa 2. ¢ast” okres Sabinov™ k. u.
Sabinov, Orkucany, Uzovcee, Jakubovany, Sarisské Sokolovee, Drienica, Olejnikov e stavbou,
na ktord sa v plnej miere vztahuju prislusne ustanovenia zakona ¢ 35172011 Z. z o
elektronickych komunikaciach. Podla § 139 ods. 5 stavebného zakona ide o liniovl stavbu. a
podla § 139a- ods. 10 pism. ¢) ide o verejne technické vybavenie uzemia vedenie elektronickej
komunikaénej siete.

Prava podla § 66 ods. 1 zdkona & 35172011 Z. z. o elektronickveh komunikaciach
predstavuji zavazny zasah do vlastnickych prav. Zakon viak zakotvuje podmienky. za ktorych
sa tento zdsah moze uskutocnit’. V pripade verejnych elektronickych komunikaénych sieti je
zakladnou podmienkou preukazanie verejného zaujmu pri zamere vykonat niektoré
70 zékonnych opravneni uvedenych v § 66 ods. 1 uvedenc¢ho zakona.

Podla ¢l 3 ods. 2 Ustavného zakona ¢.357/2004 Z. z. o ochrane verejného zaujmu pri
vykone funkeii verejnych funkcionarov, verejny zdujem na ucely tohto zdkona je taky z&ujem.
ktory prinada majetkov prospech alebo iny prospech vietkym obcanom alebo mnohym
ob&anom.

Na zaklade uvedeného navrhovand telekomunikadna stavba je vo verejnom zaujme a preto
pre preukdzanie opravnenia k cudzim nehnutelnostiam je mozné uplatnit’ iné pravo k
pozemkom, vyplyvajice z inych pravnych predpisov podla § 139 ods. 1 pism. b) stavebného
zékona, resp. z osobitnych predpisov, ust. § 66 zikona o elektronickych komunikéciach.



Namietka v bode ¢&. 2 je bezpredmetnd z dovodu, Ze navrhovana trasa stavby .,Opticka trasa
Presov - Sabinov - 096K(O Lysd 2. Cast’ okres Sabinov neprechadza pozemkami, ktorych
vlastnikom resp. spoluvlastnikom je Mgr. Tomko Peter, Uzovee 49, 082 66 Uzovee,

Namietke v bode ¢. 3 sa vvhovelo anavrhovatel' prepracoval projektovi dokumentaciu
a trasu predmetnej stavby v danej lokalite.

Toto rozhodnutie podl'a § 40 ods.1 stavebného zdkona v zneni neskorSich predpisov plati
tri roky odo dia nadobudnutia pravoplatnosti, ale nestrati platmost ak sa zo stavbou zacne
v danej lehote.

Odévodnenie

Orange Slovensko, a .s. Metodova 8, 821 08 Rratislava v zastapeni M-TEL s.r.o. JuZnd
trieda 74, 040 01 Kosice, podal dna 20.12.2016 navrh na vydanie uzemného rozhodnutia
o umiestneni inzinierskej liniovej stavby : ..Opticka trasa Presov - Sabinov - 096K 0 Lysa 2. Cast’
okres Sabinov® k. . Sabinov, Orkucany, Uzovcee, Jakubovany, Sarisské Sokolovee, Drienica,
Olejnikov. Oznamenim zo dna 16.01.2017 pod & 29072/2016 ~ 514/Va stavebny trad podia §
16 stavebného zakona oznamil zacatie Gzemného Konania a sicasine nariadil na prerokovanie
navrhu Gstne konanie spojené s miesinym  zistovanim. ktoré sa konalo dna 06.02.2017.
Navrhovatel do konania dolozil: Navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby,
projektovit  dokumentaciu, vyjadrenie Mestské lesy Sabinov, obce Jakubovany, Uzovce,
Drienice, Oleinikova, SPF Presov, Krajského pamiatkového dradu Presov, Okresného tradu
Sabinov, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredia, statna vodna sprava, odpadové hospodarstvo,
ochrana prirody akrajiny, Okresny urad Presov, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikicii, Okresny trad Predov, pozemkovy a lesny odbor, Slovenskej spravy ciest. Spravy
a Gdrzby PSK. Slovenského vodohospodarskeho podniky, & p.. VSD. a. s. SPP-Distriblicia, a.
s.. Slovak Telekom. a. s.. Slovanet. a. s., UPC BROADBAND Slovakia, s. 1. 0., VVS, a. s
zévod Presov, splnomocnenie. Na konani boli vznesend pripomienky a namietky U¢astnikov
konania. Na zaklade pripomienck a namietok bolo konanie prerudené a dia 18.05.2017 dolozena
prepracovand projektova dokumentacia na zaklade pripomienok. Tunajsi stavebny urad posudil
navrh na umiestnenie stavby podla § 37 stavebného zdkona a zistil, Ze jej umiestnenie
zodpovedd hl'adiskdm starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. Ze tymto hladiskam neodporuje,
ani  Zivotné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj vicobecnym technickym
poziadavkam na vystavbu. V konani boli vznesené namietky a pripomienky ucastnikov konania,
Uplatnené namietky a pripomienky st bezpredmetné a neopodstamend, tak ako je uvedené
v rozhodnuti o ndmietkach a pripomienkach vznesenych v konani. Dotknuté organy §tatnej
spravy nevzniesli namietky k umiestneniu stavby.

Poudcenie:

Podla § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravinom konani proti tomuto rozhodnutiu mozno
podat’ odvolanie do 15 dni odo dna jeho doruCenta, stavebnému tradu — Mestu Sabinov,
Namestie slobody 37, 083 01 Sabinov. Vias podané odvolanic méa odkladny Géinok. Toto
rozhodnutie je preskimatelné sidom po vy&erpani rladnych opravnych prostriedkov.

N

yd

Ing. Jozef Majtner
vediici stavebného uradu
ZUMesIanec povereny rozhodovenim
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Toto rozhodnutie méa povahu verejnej vyhliiky a musi byt’ vyvesené 15 dni na uradnej
tabuli obce. Posledny defi vyvesenia je diom dorudenia.

Vyvesené dia ..o Zvesené diia oo

1. Petiatka a podpis zodpovedne] 080by .o, e re et

Vznesené pripomienky:
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