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navrhovany kabel VO

O existujuci ocelovy stoziar VO

O navrh. ocelovy stoziar VO
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Exsit. rozvody AYKY-J 4x25 mm2

AYKY-J 4x16 mm2

Navrh. rozvody
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ROZVODNA SIET : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
VO - 1/PEN AC 230 V, 50 Hz, TN - C
VO - 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE : STN 33
412.2.1 ZAKLADNA IZOLACIA ZIVYCH CASTI
412.2.2 KRYTY

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE : STN 33 2000-4-41:2007
411.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

DOPLNKOVA OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2007
415.1 DOPLNKOVA OCHRANA : PRUDOVE CHRANICE (RCD)

VETERNA OBLAST : 1 )
NAMRAZOVA OBLAST : STREDNA
STUPEN ZNECISTENIA : IIl. /SILNE/

2000-4-41:2007

C. sady

UPOZORNENIE :

Na projekt sa vztahuje autorsko-pravna ochrana v zmysle zakona ¢. 618/2003 Z.z. (Autorsky zakon), v zneni zakona €. 84/2007 Z.z. a preto ma autor diela autorské pravo
na predmetné projektové dielo a to je neprevodite/né a asovo obmedzené. Autor diela ma aj vyhradné pravo udelovat sthlas na pripadné prenechanie diela na vyuZivanie
tretim osobam, resp. na pouZitie diela alebo jeho Easti na vytvorenie nového diela. Pod pouZitim projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej

dokumentécie a pravo autora nemozno zmluvne obmedzit ani vylugit.
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